
广州中医药大学第一附属医院中山医院

智能化子系统采购项目报价表

我单位作为参选人,对此次采购活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。

如果我方在调研活动中有弄虚作假等违法违规行为，本单位愿承担一切责任，我单位本次总报价为：           元，分项报价表如下：
	序号
	设备名称
	产品描述
	单位
	数量
	报价

品牌
	型号
	单价
	小计

	一、体检前台LED横幅屏

	1.1屏体及配套部分
	
	
	
	

	1
	LED显示屏
	1、像素间距：10mm；                                                                                                                                                                                          2、像素点：100000点/㎡；                                                                                                                                                                                                  3、模组尺寸：320mm*160mm；                                                                                                                                                                                      4、显示尺寸：23.04m(宽)x0.8m(高)=18.432㎡；                                                                                                                                                                   

5、平均功耗：≤126/㎡ ,最大功耗：≤900W/㎡； 

6、 输入电压(直流)和供电方式：4.5±0.1V，双电压DC2.8V/DC3.8V；                                                                                                                                                                                    
	㎡
	2.76
	
	
	
	

	2
	播放盒子
	功能要求：

同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。支持1920×1200@60Hz输出。基于云服务平台，提供浏览器登录的设备监控，节目制作，编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持WiFi、LAN、4G（选配）多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理，在LED商业显示屏联网集群应用达到全新高度。支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放，且最多支持2路高清视频同时解码播放或者1路4K视频解码播放。支持自主研发的播控软件进行节目编辑和发布。板载WiFi热点，同时支持连接环境中的WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持定时设置和局域网排程，配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。

可通过WiFi/LAN/ 4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理
2、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级
3、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示
4、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。
5、支持音频输出
6、自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放
7、外形尺寸：小于等于234.8×137.4×26mm
8、工作电压：DC12V、额定功耗：12W
9、工作温度：-20℃~65℃
10、环境湿度：0-95%，无冷凝
	台
	1
	
	
	
	

	3
	接收卡
	1、2路RJ-45，传输485信号进行数据配置；最大带载支持512*640；色彩变换技术，使人脸肤色更真实；独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线；DC 3.8V-5.5V；额定电流：1A；工作温度：-10℃- 70℃；工作湿度：0% - 95%；
2、2路HDMI输入：支持2K@60HZ信号内自定义分辨率；2路HDMI输出，支持2K@60HZ信号级联；非网口传输；（提供第三方检测机构检测并获得CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）
3、芯片类型：支持多款通用芯片、双锁存芯片和PWM芯片；精细灰度功能，对灰阶进行逐级校准，优化灰阶跳变，偏色，麻点等问题，8/22bit，提升灰阶显示效果，展现更多细节；
4、色度空间：支持按需求调整显示标准色域或自定义色域；
5、校正技术：支持亮度、色度校正，保证显示一致性；支持灯板FLASH管理；支持快速修缝；支持RGB独立gamma调整；支持自身温度和电压监测功能；支持通信状态实时检测功能；支持Mapping功能；支持3D效果显示；支持HDMI自动寻址；支持一键回读所有配置文件信息；
	张
	6
	
	
	
	

	4
	配电箱
	20KW智能配电箱
	套
	1
	
	
	
	

	1.2屏体结构部分
	
	
	
	

	1
	屏体钢结构
	国标镀锌方管
	㎡
	2.76
	
	
	
	

	2
	防水包边
	防水包边装饰
	㎡
	2.76
	
	
	
	

	1.3线缆部分
	
	
	
	

	1
	强电电缆
	主屏电缆;YJV 4×16mm2+1×10mm2
	米
	30
	
	
	
	

	2
	通讯管线
	六类网线、视频信号线材及线管、槽等
	米
	60
	
	
	
	

	3
	辅材
	定制
	项
	1
	
	
	
	

	二、抽血处LED横幅屏

	2.1屏体及配套部分

	1
	LED显示屏
	1、像素间距：10mm；                                                                                                                                                                                          2、像素点：100000点/㎡；                                                                                                                                                                                                  3、模组尺寸：320mm*160mm；                                                                                                                                                                                      4、显示尺寸：23.04m(宽)x0.8m(高)=18.432㎡；                                                                                                                                                                   

5、平均功耗：≤126/㎡ ,最大功耗：≤900W/㎡； 

6、 输入电压(直流)和供电方式：4.5±0.1V，双电压DC2.8V/DC3.8V；                                                                                                                                                                                    
	㎡
	2.92
	
	
	
	

	2
	播放盒子
	功能要求：

同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。支持1920×1200@60Hz输出。基于云服务平台，提供浏览器登录的设备监控，节目制作，编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持WiFi、LAN、4G（选配）多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理，在LED商业显示屏联网集群应用达到全新高度。支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放，且最多支持2路高清视频同时解码播放或者1路4K视频解码播放。支持自主研发的播控软件进行节目编辑和发布。板载WiFi热点，同时支持连接环境中的WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持定时设置和局域网排程，配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。

可通过WiFi/LAN/ 4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理
2、支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级
3、整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示
4、异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。
5、支持音频输出
6、自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放
7、外形尺寸：小于等于234.8×137.4×26mm
8、工作电压：DC12V、额定功耗：12W
9、工作温度：-20℃~65℃
10、环境湿度：0-95%，无冷凝
	台
	1
	
	
	
	

	3
	接收卡
	1、2路RJ-45，传输485信号进行数据配置；最大带载支持512*640；色彩变换技术，使人脸肤色更真实；独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线；DC 3.8V-5.5V；额定电流：1A；工作温度：-10℃- 70℃；工作湿度：0% - 95%；
2、2路HDMI输入：支持2K@60HZ信号内自定义分辨率；2路HDMI输出，支持2K@60HZ信号级联；非网口传输；（提供第三方检测机构检测并获得CMA或CNAS标识的检验报告扫描件）
3、芯片类型：支持多款通用芯片、双锁存芯片和PWM芯片；精细灰度功能，对灰阶进行逐级校准，优化灰阶跳变，偏色，麻点等问题，8/22bit，提升灰阶显示效果，展现更多细节；
4、色度空间：支持按需求调整显示标准色域或自定义色域；
5、校正技术：支持亮度、色度校正，保证显示一致性；支持灯板FLASH管理；支持快速修缝；支持RGB独立gamma调整；支持自身温度和电压监测功能；支持通信状态实时检测功能；支持Mapping功能；支持3D效果显示；支持HDMI自动寻址；支持一键回读所有配置文件信息；
	张
	6
	
	
	
	

	4
	配电箱
	20KW智能配电箱
	套
	1
	
	
	
	

	2.2屏体结构部分

	1
	屏体钢结构
	国标镀锌方管
	㎡
	2.92
	
	
	
	

	2
	防水包边
	防水包边装饰
	㎡
	2.92
	
	
	
	

	2.3线缆部分

	1
	强电电缆
	主屏电缆;YJV 4×16mm2+1×10mm2
	米
	40
	
	
	
	

	2
	通讯管线
	六类网线、视频信号线材及线管、槽等
	米
	100
	
	
	
	

	3
	辅材
	定制
	项
	1
	
	
	
	

	三、体检前台侧墙大屏（嵌入式安装）

	3.1屏体及配套部分

	1
	LED显示屏
	1.点间距：1.8mm
2.像素点：284444点/㎡
3.封装方式 ：SMD表贴1212 
4.屏体尺寸：2.88*1.8=5.18㎡                                                                                                                                                                                          7.工艺要求，点对点显示，纳米镀膜+三防漆防尘，防静电击穿，防极端潮湿天气，防防盐碱腐蚀腐蚀，防阻燃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8.管芯选型：DCi-P3 宽色域灯珠灯珠，色彩还原度，色彩饱和度更好，满足拍摄需求；。                                                                                                                                                                                                                                    显示屏要求参数如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.点间距：2.5mm；                                                                                                                                                                                                       2.多重功效采用蓝光多重过滤保护和亮暗线修复及消除设计;。
3. 亮度：800CD
4.带载能力≥1 根HDMI 光电线带 2K/4K/8K;
5.传输宽度≥4G;
6.传输频率≥150 兆，传输延时零延时;
7.屏幕采用无风扇静音设计，工作状态下在 1m处，噪音≤2.3db;
8.水平视角：≥178°,垂直视角：≥175°;
9.低蓝光在 460mm 时蓝光≤0.008490W/（㎡.sr.nm）;
10.对比度：≥18000:1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
11.换帧频率:≥60Hz，支持 24-240Hz
12.功耗：＜460W/㎡
13.刷新率 ：≥3840Hz；
14.亮度均匀性 ：≥99.8%；
15.色温：1000-18000K 可调、调节步长 100K ；
	㎡
	5.18
	
	
	
	

	2
	视频处理器
	1、纯硬件设计架构，2路HDMI输入，2路HDMI输出，4K@60HZ,2k@120HZ;
2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）
7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作;
10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;
12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麟麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
	台
	1
	
	
	
	

	3
	主控器
	1、2路HDMI输入，支持2K@60HZ信号内自定义分辨率
2、2路HDMI输出，支持2K@60HZ信号级联
3、最大带载支持512*640
4、支持多款通用芯片、双锁存芯片和PWM芯片
5、精细灰度功能，对灰阶进行逐级校准，优化灰阶跳变，偏色，麻点等问题
6、18/22bit，提升灰阶显示效果，展现更多细节
7、色度空间，支持按需求调整显示标准色域或自定义色域
8、支持亮度、色度校正，保证显示一致性
	张
	5
	
	
	
	

	4
	配电箱
	20KW智能配电箱
	套
	1
	
	
	
	

	3.2屏体结构部分

	1
	屏体钢结构
	国标镀锌方管
	㎡
	5.18
	
	
	
	

	2
	防水包边
	防水包边装饰
	㎡
	5.18
	
	
	
	

	C、线缆部分

	1
	强电电缆
	主屏电缆;YJV 4×16mm2+1×10mm2
	米
	40
	
	
	
	

	2
	通讯管线
	六类网线、视频信号线材及线管、槽等
	米
	100
	
	
	
	

	3
	辅材
	
	项
	1
	
	
	
	


承诺事项: 我单位承诺包安装调试并兼容已实施的智能化子系统，确保系统稳定运行，并保证模组等设备至少三年质保，其他设备一年质保。
供应商名称：                             （供应商公章）
法定代表（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：

联系方式：
____年    月    日
