
广州中医药大学第一附属医院中山医院

信息设备采购项目报价表

我单位作为参选人,对此次采购活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在调研活动中有弄虚作假等违法违规行为，本单位愿承担一切责任，我单位本次总报价为：    元(除了总报价，请补充下表的报价金额)

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	针式打印机
	打印性能
打印速度‌：375字/秒（半角英数字） / 188字/秒（汉字）

分辨率‌：360×360dpi

复写能力‌：1份原件+6份拷贝

色带寿命‌：600万字符

打印头寿命‌：4亿次/针 ‌
硬件配置
接口类型‌：并行接口、USB2.0（可选）、以太网接口（选配）

最大纸宽‌：254mm

最大纸张厚度‌：0.45mm

产品尺寸‌：376×285×160mm

产品重量‌：5kg ‌
扩展功能
字符集‌：支持GB18030

缓冲区‌：128KB

送纸方式‌：摩擦送纸、推/拉链式送纸

介质类型‌：支持单页纸、连续纸（76.2–270mm） ‌
可靠性
平均无故障时间‌：12,0 千小时以上
	台
	1
	

	2
	热敏小票打印机
	打印性能
打印方式‌：直接行式热敏打印
打印速度‌：230mm/s

分辨率‌：203dpi

打印宽度‌：80mm

行间距‌：默认3.75mm（可调整） ‌
纸张处理
介质厚度‌：0.06-0.08mm

切纸方式‌：自动半切
纸张规格‌：79.5±0.5mm×φ80mm（支持自动切纸） ‌
接口与扩展
通讯接口‌：网口（支持有线网络连接） ‌‌
扩展性‌：可选配USB、蓝牙、Wi-Fi等接口 ‌‌
物理特性
尺寸‌：188×140×137.7mm

重量‌：1.1kg

环境适应‌：工作温度0~45℃，存储温度-10~60℃ ‌‌
耐用性与寿命
切刀寿命‌：150万次

打印头寿命‌：约150公里（约合15万小时连续打印）
	台
	6
	

	3
	A4黑白激光打印机
	打印性能
打印速度‌：14页/分钟（A4纸张） ‌
首页输出时间‌：约9.3秒（A4纸张） ‌
分辨率‌：2400×600dpi ‌
预热时间‌：≤10秒 ‌
耗材与成本
耗材类型‌：鼓粉一体式CRG 303硒鼓 ‌
单页打印成本‌：约0.18-0.19元（官方价），第三方灌粉可降至0.04元 ‌‌
硒鼓寿命‌：2000页（ISO/IEC 1952标准） ‌
纸张处理
进纸容量‌：150页（标准） ‌
出纸方式‌：面向下，容量100页 ‌
支持介质‌：A4/B5/信封/自定义尺寸（宽度76.2-215.9mm，长度127-355.6mm） ‌
系统兼容性
操作系统‌：Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008/Mac OS X/Linux ‌
接口类型‌：USB 2.0 ‌
功耗与维护
最大功耗‌：726W（打印状态） ‌‌
待机功耗‌：约2W ‌
保修政策‌：全国联保3年（主机） ‌
该机型采用手动双面打印设计，重量约5.7kg，机身尺寸369.8×250.5×216.7mm

厂家要求:合资品牌
	台
	10
	

	4
	二维码扫描枪
	物理规格
尺寸：104×71×160毫米

重量：147克 ‌
扫描性能
扫描模式‌：二维影像
扫描角度‌：水平42.4°，垂直33°

可识别码制‌：一维/二维条码、PDF、邮政码、OCR码

最低反射差‌：20% ‌
通讯接口
支持USB、RS232接口 ‌
环境适应性
工作温度‌：0°C 至 50°C

存储温度‌：-40°C 至 70°C ‌‌
其他特性
防护等级‌：可承受50次从1.8米高度跌落至水泥地面的冲击

电源输入‌：DC 4-5.5V ‌‌
	台
	1
	

	5
	二维码扫描平台
	性能参数
扫描速率‌：全向1120行/秒，FPS 30帧/秒

扫描方式‌：全向激光（5×4行）结合影像式扫描

分辨率‌：640×480像素

光源‌：LED灯

扫描角度‌：水平40°、垂直30.5°

接口与兼容性
支持USB、RS-232、Wedge、键盘及IBM468xx（RS485）接口。 ‌
译码能力
激光模式可识别标准GS1 DataBar等一维条码，影像式扫描支持标准一维、PDF417、QR Code等二维条码。 ‌
机械与电气特性
电源‌：5VDC±0.25V

功耗‌：工作472mA@5V，待机255mA@5V

尺寸‌：108×103×148mm

重量‌：410g

环境适应性
工作温度范围0℃至40℃，存储温度可达-40℃至60℃，湿度5%-95%RH（非冷凝）。 ‌
	台
	30
	

	6
	电话机
	核心功能
制式兼容‌：支持FSK/DTMF双制式来电显示

校时功能‌：FSK自动校时

号码存储‌：62组8位来电存储、16组8位去电存储

拨号功能‌：32位预拨号及改错功能

防误删功能‌：贵宾号码防删除
转接支持‌：R键转接功能

附加功能‌：闹钟、自动IP设置、亮度调节（5级）、防盗软开关转换、脉冲拨号 ‌
	台
	12
	

	7
	身份证阅读器
	外观与重量
外形尺寸：125mm×90mm×26mm

重量：200g（部分参数显示420g，可能为不同配置版本） ‌
供电与兼容性
供电方式：USB供电，5V/500mA

工作频率：13.56MHz RFID频段 ‌
功能与性能
感应面积：70mm×70mm

最大感应距离：50mm（部分参数显示30mm，可能为不同测试条件） ‌
工作温度：0℃~+50℃

无故障工作时间：>5000小时 ‌
接口与扩展
通信接口：Mini USB

支持API接口及J2EE接口开发 ‌‌
其他特性
指示灯：电源灯/读卡灯/故障灯

蜂鸣器支持提示音反馈
读卡区采用8H钢化玻璃防划设计 ‌
	台
	12
	

	8
	证卡打印机
	打印方式与速度
彩色打印‌：每小时120-150张，采用染料升华技术 ‌
单色打印‌：每小时400-500张，通过热转印技术实现 ‌
分辨率与精度
300 dpi分辨率‌，支持边到边打印，可实现高精度图像还原 ‌
卡片类型与规格
支持PVC、PET、RPET、ABS及特殊漆面卡片

卡片尺寸：ISO CR80/7810标准（53.98×85.60mm） ‌
厚度范围：0.25-1.25mm（单色打印最低支持0.25mm） ‌‌
色带与耗材
色带类型：YMCKO/UV/双K等规格，容量从100到600张/卷 ‌
物理参数
尺寸：343×322×360mm，重量约13.9kg ‌‌
接口：以太网/USB，支持Windows系统 ‌‌
其他特性
支持自动/手动进卡，最大进卡量200张，出卡量150张 ‌
可扩展编码模块（磁条/芯片等），兼容小批量生产需求 

厂家要求:合资品牌‌
	台
	1
	

	9
	激光数码打印\复印多功能一体机机
	类型
控制台式

颜色支持
彩色

复印分辨率
扫描 
600dpi x 600dpi

打印
1,800dpi (等效) × 600dpi；1,200dpi×1,200dpi

灰度级
256

内存容量
8GB

固态硬盘
标配：256GB固态硬盘；选配：1TB固态硬盘

原稿类型
纸张，书本，三维物体

最大原稿尺寸 
A3（11" X 17"）

非复印区域
顶部：约4.2mm，底部：约3mm，两侧：约3mm

预热时间
黑白：11秒或以下，彩色：11秒或以下

首页复印时间
黑白：5秒或以下，彩色：6.7秒或以下

复印速度
30页/分钟

连续复印数
1-9999页

复印缩放倍率
固定倍率
A3 至 A4 & B4 至 B5（70.7%）;  B4 至 A4（81.6%）;  A3至 B4 & A4 至 A5（86.6%）

B4 至 B3 & B5 至 A4（115.4%) ;  A4 至  B4（122.4%）；A4 至 A3 & B5 至 B4（141.4%) 

缩放
25%~400%

纸张容量
标准
1,150张（60-90g/㎡）

最大
6,650页（60-90g/㎡）

纸张克重
纸盒
52-256g/m2

手送
60-300g/m2

自动输稿器
原稿尺寸
SRA3 ,  A3~A5 , B6,  A6 , A3+, 明信片 

纸张克重
52~210  g/㎡

最大容量
选配DF-632  100张 （80 g/㎡) ；选购DF-714 100张（80 g/㎡) 

电源要求
220 - 240V （50-60Hz）

最大功耗
1.58kW或以下

尺寸 (宽 x 深 x 高)
615 x 688 x 779mm（不含自动输稿器）

空间要求(宽 x 深 x 高)
937x 688 x 1,553mm（含手送托盘展开，自动输稿器打开）

重量
约84kg（不包含自动输稿器）

用户要鯖李求:(1)扫描文件时可自动筛选空白页桌面文件不显示,(2)横竖方向扫描可指定方向桌面文件显示
	台
	1
	


承诺事项: 我单位承诺包安装调试，并保证设备至少二年质保。
供应商名称：                             （供应商公章）
法定代表（负责人）或授权代表人
（签字或加盖个人名章）：

联系方式：
_____年  月  日
